
Général
Poids 350g

Dimensions (L x l x h) 122mm x 82mm x 55mm
Tension maximale de la clôture électrique 15 000V

Autonomie sur pile (calcul moyen) 2ans
Pile SAFT LS17500 3,6V

Plage de température -20°C / +60°C
Boîtier

Etanchéité IP67
Matériaux Polycarbonate (visserie en acier inoxydable)

Aérateur anti condensation OUI

Mesure de la tension de la clôture
Intervalle de mesure Toutes les 64s

Actualisation de la tension de la clôture Toutes les 60min

Intervalle de preuve de vie
(si aucun message n'est reçu pendant cet intervalle, une alerte est envoyée à 

l'utilisateur)
70min

Fixation et câbles
Longeur câble de terre 1,5m

Longueur câble haute tension 1m 
Diamètre minimal du poteau de fixation 12mm
Diamètre maximal du poteau de fixation 200mm

Sangles Polypropylène
Interface utilisateur et communication

Envoi alertes par E-Mail OUI
Envoi alertes par SMS 

(dans la limite de 100/an)
OUI

Application Web Progressive
(Permet d'installer son application sur Smartphone pour consulter l'état de sa 

clôture à tout moment)
OUI

Réseau de communication Sigfox
Autres

Pays de fabrication France

FenceFox est un système de surveillance pour clôtures 
éléctriques. En cas d’anomalie sur votre clôture : fil à terre, 

végétation trop importante touchant la clôture, rupture de la 
clôture ou même une pile d’électrificateur défaillante, FenceFox

vous envoie automatiquement une alerte par E-Mail et par 
SMS. Afin d’être serein à tout moment, vous pouvez avec 

FenceFox, consulter le statut de vos clôtures en temps réel par 
le biais de notre plateforme Internet ou de notre application 

web pour Smartphone (Android et IPhone). Plus d’inquiétude 
quant à l’état de votre clôture! Branchez simplement votre 

FenceFox à votre clôture électrique et activez le boîtier. En cas 
d’anomalie de votre clôture, FenceFox envoie un message 

d’alerte par le biais du réseau de radiocommunication longue 
portée SigFox.Caractéristiques appareil FenceFox 6000A
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